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Produktinformation Kommunikationsmodul
CM-1-3

CS-Kommunikationsmodul fiir Sondervertragskundenzahler MT880

CM-1-3 adims Technische Daten CS:

= Ubertragungsrate: 300-900 bit/s

= Ubertragungsmodus: Aktives CS
® 20mA, zweiadrig

= Maximale Entfernung zwischen

v @
Zahler und Modul: 1200m
nor @
e Technische Daten RS485:
no: @ = Ubertragungsrate: 300-115200 bit/s

No. 48229 897

Anschluss von bis zu 31 Zahlern
Zweiadriger Tansfermodus
Maximale Entfernung zwischen
Zahler und Modul: 1200m

Das CM-1-3 Kommunikationsmoduls fiir den MT880 Sondervertragskundenzahler hat eine integrierte passive CS-
Schnittstelle und ist fir den Zugriff auf Zahler und zur Kaskadierung zuséatzlicher Zahler vorgesehen. Das Modul ist
auBerdem mit einer RS485-Schnittstelle zur Kaskadierung ausgestattet.

Aufgrund der technischen Weiterentwicklung und fortwdhrenden Anpassung der Lastenhefte kann der tatséchliche Funktionsumfang abweichen.

Technische Anderungen vorbehalten. Von Lackmann werden keine Garantien, Gewahrleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich Genauigkeit, Vollstandigkeit oder Richtigkeit fiir seine
Marketingunterlagen Gbernommen und fiir eventuelle Fehler oder Auslassungen wird nicht gehaftet.
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